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TouchNTuff® 92-600 92-605
NITRILE SPRITZER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN UND

FLÜSSIGKEITEN

ART. NR. #

92-600 Nicht
zutreffend

TRÄGER-
MATERIAL STULPENART FARBE GRIFFPROFIL WANDSTÄRKE

IN MM

POW­
DER-
FREE

EN-GRÖßE LÄNGE
MM VERPACKUNG

Rollrand Grün Glatt 0.12 Ja
6½-7, 7½-8,
8½-9,
9½-10

240 100 Stück pro Spender,
10 Spender pro Karton

92-605 Nicht
zutreffend Rollrand Grün

Strukturiert
an den
Fingerspitzen

0.12 Ja
6½-7, 7½-8,
8½-9,
9½-10

300 100 Stück pro Spender,
10 Spender pro Karton

BESCHREIBUNG

• Weiterführende Tests des Touch N Tuff® durch ein akkreditiertes
Prüflabor mit einem breiten Spektrum von Chemikalien haben
gezeigt, dass er länger vor einer größeren Bandbreite von
Industriechemikalien schützt als alle anderen erhältlichen
Einweghandschuhe aus Nitril (siehe Seite 76).

• Der aus Nitril hergestellte Touch N Tuff ® bietet bis zu vierfacher
Druchstichfestigkeit eines vergleichbaren Handschuhs aus
Naturgummilatex und die dreifache Festigkeit eines ähnlichen
Handschuhs aus Neopren.

• Enthält somit keine Latexproteine. Dadurch stellt er für den
Anwender kein Allergierisiko des Typs I dar. Intensive Studien zu
Hautreizungen sowie Epikutantests ergaben ebenfalls keinen
Hinweis Hautreizungen oder allergische Kontaktdermatitis.

• Durch die einzigartige „ThinNitrile Technology" bietet dieser leicht
an- und ausziehbare Handschuh einen starken Trocken- und
Nassgriff.

• Durch seine vielseitigen Eigenschaften eignet sich dieser
Handschuh für ein breites Anwendungsspektrum.

• AQL 1,5 (EN374)

Nachgewiesener Schutz
vor gefährlichen
Chemikalienspritzern
PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

• Umgang mit Chemikalien
• Laboranalysen
• Pharmazie
• Lackier- und Spritzlackierarbeiten
• Druckindustrie
• Elektronikindustrie
• Leichte Montagearbeiten
• Montage von ölbeschichteten

Teilen
• Glasproduktion
• Umgang mit Zytostatika
• Handhabung von komplexen

Komponenten

KATEGORIE III

92-600: Für Spezialanwendungen geeignet

Der TouchNTuff® wurde auf seine antistatischen Eigenschaften getestet (EN
1149-1 und 1149-3) und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5


